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• Zusätzliches Submetering eines Geräts oder einer Gruppe von Geräten.
• Ermöglicht die Steuerung von Geräten aus der Ferne.
• Mehrere Switches bilden ein Netzwerk, das Entfernungen und Hindernisse überbrückt.
• Funktioniert nur in Kombination mit einem Smappee Energiemonitor.

Smappee Switch ist ein intelligenter Stecker, der eine kosteneffi ziente Möglichkeit bietet, das 
Smappee Infi nity Überwachungssystem um eine zusätzliche Methode der Untermessung 
und intelligenten Steuerung zu ergänzen. Der Switch misst den exakten Verbrauch eines 
Geräts oder einer Gruppe von Geräten, die an eine Steckdosenleiste angeschlossen sind. 
Zusätzlich können Sie Geräte aus der Ferne oder durch Antippen des Switches an und aus 
Schalten. Der Switch unterstützt die Geräteerkennungstechnologie von Smappee (NILM). 
Dadurch können Sie über die App-Funktion ‘Learn with Switch’ einzelne Geräte erkennen.

Kabellänge:
600 m
Betriebstemperatur:
5 °C bis 40 °C
Lagertemperatur: 
-10 °C bis 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 
0 % bis 80 %, 5 °C bis 40 °C
Sicherheitsklasse: 
IP20

Anschlussmöglichkeiten: 
RF 433 MHz
• Schalten von bis zu 16 A 

(länderspezifi sch)
• Ausgestattet mit den am häufi gsten 

verwendeten Steckern (B, E, F, G,I, J, M) 
oder ohne Stecker und Steckdose

• Bis zu 20 Schaltern können mit 
1 Smappee Genius kommunizieren

Smappee Switch


